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Depuis près de 20 ans, nous concevons et fournissons des solutions dans le domaine de l’énergie solaire pour nos clients 
professionnels. Fabricant de systèmes auto-vidangeables et leader de cette technologie en France, nous avons élargi 
nos compétences au photovoltaïque afin d’apporter une réponse globale aux besoins énergétiques des bâtiments. 
Notre activité s’articule autour de quatre domaines : l’énergie photovoltaïque en site isolé, l’énergie photovoltaïque 
connectée au réseau, le solaire hybride et le solaire thermique. Nos ingénieurs et techniciens travaillent de manière 
transversale, en lien étroit avec notre équipe commerciale afin de définir la meilleure solution pour chaque projet. 
Notre valeur ajoutée réside dans une expertise technique reconnue et notre offre de conseil en dimensionnement qui 
nous différencie des distributeurs traditionnels.

Convaincus que la transition énergétique est nécessaire non seulement à la protection de l’environnement mais 
aussi à celle de la société, nous mettons à disposition de chacun les moyens d’accéder à l’énergie solaire.  Notre 
équipe composée d’une trentaine de personnes réparties entre Niort et Lyon porte ces valeurs et cette culture. 
L’engagement écologique est à l’origine de la création d’Eklor et guide depuis toujours notre démarche d’innovation 
et le fonctionnement de notre structure, dans le respect de l’environnement et des hommes. 

QUI SOMMES-NOUS ?

CONCEPTEUR  DE SOLUTIONS SOLAIRES

L’ÉNERGIE POSITIVE, NOTRE VOCATION

En quinze ans d’existence nous avons fait le tour du monde. Nos systèmes sont 
installés dans toute la France métropolitaine, les Antilles, les Caraïbes mais 
également l’Afrique et l’Asie. Nous étudions tous les types de projets dans des 
domaines d’applications variés : résidences individuelles, habitats collectifs, 
hôpitaux, collèges et lycées, EHPAD, hôtels, exploitations agricoles, sites 
industriels, refuges de montagne, balises en mer, irrigation en système 
autonome... A travers notre vision «Global Solar Solutions» nous avons la 
volonté de faire du soleil une source d’énergie incontournable. 

ENTREPRISE OUVERTE SUR LE MONDE

Nous avons la conviction que le 
solaire n’est pas l’énergie de demain 
mais celle d’aujourd’hui. 
De cette conviction est née notre vision du solaire : 
Fournir des réponses durables et locales à l’ensemble 
des besoins énergétiques.   

‘‘

Fournir aux 
professionnels du solaire les 

meilleures solutions pour rendre les 
bâtiments plus autonomes en énergies.

Nous proposons à nos clients un 
accompagnement commercial et technique 

complet de la conception de projet au 
dimensionnement, l’assistance et la 

formation. 

Notre métier
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La technologie 
autovidangeable
Depuis 2006 nos systèmes sont équipés de la technologie autovidangeable. 
Nous avons mis au point ce procédé pour les installations individuelles et 
collectives pour simplifier l’installation et l’utilisation du solaire. 

Principe de fonctionnement

Lorsque l’ensoleillement est suffisant et que l’eau sanitaire doit 
être chauffée la pompe démarre, le fluide stocké dans la bouteille 
(ou dans l’échangeur d’un CESI) est envoyé dans le(s) capteur(s). 
L’air qui était contenu dans le(s) capteur(s) est alors stocké dans la 
bouteille (ou dans la partie supérieure de l’échangeur du CESI). 

Le fluide chargé en calories peut alors restituer la chaleur dans 
l’échangeur avant de se refroidir et remonter dans les capteurs.

Quand le ballon atteint la température de 
consigne ou en l’absence de soleil, la pompe 
s’arrête, le fluide caloporteur contenu dans 
le(s) capteur(s) redescend par gravité dans 
les bouteilles ou le haut de l’échangeur du 
CESI. 

En marche À l’arrêt 

Plus simple, 
sécurisée et performante

Capteurs 
solaires1
Echangeur du ballon 
(serpentin)2

Pompe de 
circulation3

Bouteille4

INSTALLATION COLLECTIVE 

En fonctionnement : l’air se loge dans le 
serpentin ou le réservoir tampon

A l’arrêt : le liquide repose dans le serpentin 
et l’air dans les capteurs et les tuyaux

INSTALLATION INDIVIDUELLE (CHAUFFE-EAU SOLAIRE) 
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Quels sont les avantages de la technologie autovidangeable ? 

Dans un système gravitaire ou autovidangeable l’installation se met automatiquement au repos lorsque 
les capacités de stockage des calories sont au maximum. Le fluide conserve ses qualités plus longtemps, 
sans risque de caramélisation dans les capteurs. L’absence de vase d’expansion, de purgeur et de 
refroidisseur limite également l’entretien. La vidange automatique des capteurs permet de préserver la 
durée de vie de l’installation et de profiter de plages d’utilisation du solaire plus longues en limitant le 
recours à une solution d’appoint. 

Pour garantir le bon fonctionnement de votre 
installation autovidangeable il est nécessaire 
de prévoir une pente de 2% minimum entre les 
capteurs et la chaufferie ou votre chauffe-eau 
(conformément à NF DTU 65.12).

Réduction 
des risques de 

surchauffe en été

Précautions d’installation

Réduction des 
opérations de 

maintenance et des 
coûts d’entretien

Plages d’utilisation 
solaires élargies 

= plus d’économies sur la 
facture d’énergie

Meilleure longévité 
de votre installation

Performances 
améliorées

Eklor vous accompagne de 
la phase d’études à la mise en 
service de votre installation.

2%
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1/ TEXTES RÈGLEMENTAIRES
Les techniques de mise en œuvre d’une installation solaire thermique sont régies par un ensemble de textes 
règlementaires et guides de bonnes pratiques. Une liste non exhaustive des principaux textes concernant 
spécifiquement les installations solaires thermiques est présentée ci-dessous.  

	�NF P 50-60-1-1 DTU 65.12 Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés

	�Guide RAGE : Production d’eau chaude sanitaire collective centralisée solaire - 
conception 

	�Guide RAGE : Production d’eau chaude sanitaire collective centralisée solaire – 
installation

	�Guide RAGE : Production d’eau chaude sanitaire collective centralisée solaire – 
entretien

	�SOCOL : bibliothèque de livrets techniques pour la conception, dimensionnement, 
mise œuvre et suivi des installations solaires thermiques 

2/ PRINCIPE GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT
Une installation solaire thermique utilise l’énergie du 
soleil pour chauffer un fluide caloporteur (mélange 
d’eau et d’antigel), qui circule dans des capteurs solaires 
via l’intermédiaire d’un réseau solaire (ensemble de 
tuyauteries permettant d’acheminer le fluide caloporteur 
du point de stockage de la chaleur jusqu’aux capteurs 
solaires). 

Ce fluide chauffé est ensuite utilisé pour préchauffer de 
l’eau sanitaire à travers un ensemble d’échangeurs de 
chaleur. L’eau chaude sanitaire préchauffée via l’énergie 
solaire est stockée dans des ballons d’eau chaude 
qui serviront à alimenter le système de production « 
conventionnel » d’eau chaude sanitaire.  

L’apport solaire constitue le préchauffage de l’eau 
chaude sanitaire ou eau de process : il existe toujours un 
système d’appoint permettant d’atteindre la consigne 
(confort et sécurité) pour l’usager. 

Deux grands principes de fonctionnement existent pour 
le fonctionnement du circuit solaire : autovidangeable et 
sous pression. 

EKLOR vous propose une gamme complète de solutions 
solaires thermiques selon ces 2 grands principes de 
fonctionnement. 

2-1 INSTALLATION AUTOVIDANGEABLE

La solution autovidangeable permet de limiter les 
problématiques liées à la surchauffe du fluide caloporteur 
dans les capteurs. Cette solution est adaptée à tout type 
d’installation et est particulièrement conseillée lorsque 
l’installation est à usage intermittent

Le circuit primaire contient un liquide caloporteur (eau 
glycolée). Ce circuit est sans pression et étanche à l’air. 

• Au repos, le fluide caloporteur est dans la partie 
inférieure de l’installation et les capteurs solaires ne 
contiennent que de l’air

 • Au démarrage de l’installation, le système de transfert 
(pompe de circulation) envoie le fluide caloporteur dans 

la partie haute de l’installation. Le volume d’air contenu 
dans les capteurs (et dans les tuyauteries hautes) est 
chassé par le fluide arrivant vers la partie supérieure de 
l’installation. Cet air est recueilli dans un réservoir de 
récupération.

• Lorsqu’il n’y a plus d’énergie solaire récupérable (plus 
d’échange significatif au niveau de l’échangeur ou 
température maximale du ballon de stockage atteinte), la 
pompe primaire s’arrête. Par la simple gravité, le liquide 
caloporteur, jusque-là maintenu en circulation en partie 
haute par la pression dynamique de la pompe, redescend 
en partie basse : l’air remonte dans les capteurs.

> POINTS FORTS 

> APPLICATION 
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L’autovidangeable simplifie la maintenance 
préventive : 

Le vase d’expansion : L’autovidangeable permet 
la suppression de cet organe et sa maintenance 
associée. 

Le purgeur en point haut (ou séparateur d’air en 
ligne sur le réseau) : La technique autovidangeable 
ne nécessite pas la mise en place de purgeur.

Les clapets anti-retours : une installation 
autovidangeable ne requiert pas l’emploi de clapets 
anti-retour.

La pression du système :  L’absence de pression 
limite l’éventualité de fuites. 

L’autovidangeable simplifie la maintenance 
curative : 

Le circuit, à l’arrêt, est hors pression, ainsi : 

Une intervention en partie haute de l’installation 
ne requiert pas la nécessité d’une vidange ou d’une 
mise hors pression.

Une intervention en partie basse de l’installation 
ne requiert pas la nécessité d’une vidange totale 
de l’installation : un simple isolement du circuit 
considéré est souvent suffisant pour intervenir.

> POINTS FORTS

Si une vidange de l’installation est nécessaire en 
maintenance, la remise en fluide se fait le plus souvent 
«par gravité» sans emploi de pompe ni de protocole de 
purge. 

L’autovidangeable permet une maîtrise simple des 
excédents d’énergie :

Lorsqu’il n’y a plus d’apport solaire récupérable ou 
lorsque la température limite du ballon est atteinte, le 
fluide caloporteur redescend par gravité. Le système 

limite la détérioration de l’eau glycolée (polymérisation, 
etc..) 

On peut se passer de systèmes de refroidissement ou 
aérothermes

> PRÉCAUTIONS ET ATTENTIONS 
PARTICULIÈRES

Précautions spécifiques au niveau de la tuyauterie 
(assurance d’une vidange complète) : 

	�Pente de 2% nécessaire entre les capteurs et le 
réservoir de vidange

	�Niveau bas des capteurs situé au-dessus du point haut 
du réservoir

	�Absence de point bas et de siphon entre les capteurs 
et le réservoir.

	�  Le dimensionnement du réservoir de vidange est 
étroitement lié à la configuration géométrique du 
réseau solaire. Ces informations doivent être données 
avec précision pour assurer un fonctionnement 
correct du principe autovidangeable. 

	�Système devant être étanche à l’eau et à l’air 
(étanchéité parfaite et totale à l’air complexe dans le 
temps). 

	�Choisir des capteurs vidangeables, les batteries de 
capteurs devant être pleinement vidangeables, les 
capteurs eux-mêmes et les raccords inter-capteurs 
ne devant autoriser aucune rétention éventuelle de 
poche de fluide dans leur hydraulique interne à l’arrêt 
de la pompe 

	�Toujours utiliser des joints spécifiques à 
l’autovidangeable (qui supportent l’alternance sec/
humide)
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2-1 INSTALLATION SOUS PRESSION

> APPLICATION 
Cette solution est adaptée à tout type d’installation où la 
consommation en eau chaude est continue et régulière. 
Dans le cas contraire, des stratégies pour évacuer le 
surplus d’énergie devront être mise en œuvre. 

> REMARQUES GÉNÉRALES 
Dans ce type de configuration, le circuit est rempli de fluide 
caloporteur. Le système est mis sous pression pour éviter 
d’atteindre la température de vaporisation du liquide. 
Les efforts liés à la dilatation du liquide sont compensés 
par un vase d’expansion soigneusement dimensionné 
pour absorber les montées en températures liées au 

solaire. La pompe du circuit solaire n’est activée que 
lorsque la température du fluide caloporteur à l’intérieur 
des panneaux est plus élevée que celle de l’eau contenue 
dans les ballons d’accumulation. Toutefois celle-ci peut 
parfois continuer à tourner de « nuit » pour évacuer les 
calories excédentaires. Cet usage doit cependant rester 
exceptionnel.

 La circulation sous pression implique la présence 
nécessaire de divers éléments assurant notamment la 
sécurité et l’équilibrage de l’installation : purgeurs d’air, 
vannes d’isolement et d’équilibrage des batteries de 
capteurs, clapet anti-retour, piquage de vidange en aval 
de la pompe

> POINTS FORTS 

Le tuyautage entre les capteurs et l’échangeur 
peut se faire comme en chauffage, sans contrainte 
de niveau et de pentes.  

> PRÉCAUTIONS ET ATTENTIONS 
PARTICULIÈRES 

Quand les ballons d’accumulation ont atteint leur 
capacité de stockage de calories ou en cas d’incident 
(coupure de courant ou situation de défaillance), une 
surchauffe est possible. La régulation doit prévoir ces 
situations (dispositif de recirculation nocturne). 

Le vase d’expansion peut être soumis à de fortes 
variations de températures et de pression (risque d’usure 
prématurée de la membrane). Dimensionnement à ne 
pas sous-estimer pour absorber la dilation du fluide. En 
cas de surpression, prévoir de récupérer le liquide/fluide 
via la soupape de sécurité 

Présence d’un bac de rétention nécessaire et action de 
purge du circuit obligatoire par un opérateur sur place.

 Le ou les clapets anti-retours montés sur les installations 
en pression permettent d’empêcher une circulation 
parasite (thermosiphon) du fluide caloporteur.

Les systèmes d’évitement de surchauffes doivent 
être particulièrement adaptés au contexte de 
fonctionnement et au dimensionnement de l’installation 
(taux de couverture solaire moyen mensuel lors du 
mois le plus favorisé (dit «mois de pointe»), ne devant 
pas dépasser 85%, absence éventuelle d’utilisation des 
calories, profil de tirage).

Il est possible de prévoir des systèmes de refroidissement 
ou aérothermes en cas d’usage fortement intermittent 
des calories solaires.
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3/ SCHÉMAS DE PRINCIPE EKLOR
Les schémas proposés correspondent à 2 grandes familles : 

	 > CESC = stockage solaire en eau chaude sanitaire

	 > CEM = stockage solaire en eau technique. Principe recommandé principalement pour 
les installations où le stockage de l’eau sanitaire est proscrit et ou il y a risque de développement de 
légionellose (établissements de santé, médico-social, process sensibles, etc.)

3-1 ECHANGEUR SOLAIRE NOYÉ

> PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L’énergie solaire est cédée par un échangeur de chaleur immergé, interne au ballon solaire de préchauffage d’eau 
sanitaire et installé en partie basse de ballon, afin d’optimiser le transfert de calories et le rendement des capteurs 
: la récupération d’énergie solaire fonctionne de façon optimum sur l’eau la plus froide. Les calories se stratifient 
naturellement dans le ballon au fur et à mesure de la chauffe et de l’apport d’eau froide. 

L’appoint (ballon / échangeur instantané) est préférentiellement positionné en aval du solaire pour compléter 
l’apport calorifique si nécessaire.

Pour les installations de petites tailles (surface champs solaire < 30m²) et avec 1 seul ballon de stockage, il est possible 
de prévoir un appoint en partie haute du ballon solaire. 

ECS - Ech solaire Noyé 1 ballon solaire

Technologie Autovidangeable / Pression

Nombre max ballon solaire 2

Volume unitaire ballon solaire 750L – 3000L

Surface max champs solaire +/- 50 m²

Appoint partie haute ballon solaire Seulement si 1 seul ballon solaire et surface capteurs < 30 m²

Appoint séparé A installer en aval du ballon solaire
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3-2 ECS - ECHANGEUR SOLAIRE EXTERNE

ECS - Ech solaire Externe 1 ballon solaire

Technologie Autovidangeable / Pression

Nombre max ballon solaire 3

Volume unitaire ballon solaire 750L – 3000L

Surface max champs solaire +/- 140 m²

Appoint partie haute ballon solaire Non autorisé

Appoint séparé A installer en aval du ballon solaire

> PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
L’énergie solaire est cédée par un échangeur de chaleur à plaques, externe au ballon solaire de préchauffage d’eau 
sanitaire. Une pompe de charge pilotée par la régulation solaire est installée sur le circuit d’eau sanitaire afin de 
permettre le transfert de l’énergie solaire vers le ballon de stockage. 

L’appoint (ballon / échangeur instantané) est positionné en aval du solaire pour compléter l’apport calorifique si 
nécessaire.
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3-3 EAU TECHNIQUE + ÉCHANGEUR INSTANTANÉ NOYÉ

> PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L’énergie solaire est cédée à un circuit d’eau technique par un échangeur de chaleur à plaques, externe au ballon 
solaire. La production d’eau chaude sanitaire est assurée par l’intermédiaire d’un échangeur immergé dans le ballon 
de stockage à travers duquel transite l’eau sanitaire. 

Une pompe de charge pilotée par la régulation solaire est installée sur le circuit d’eau technique afin de permettre le 
transfert de l’énergie solaire vers le ballon de stockage. 

L’appoint (ballon / échangeur instantané) est positionné en aval du solaire pour compléter l’apport calorifique si 
nécessaire.

Eau Technique + Ech Instantané noyé 1 ballon solaire

Technologie Autovidangeable / Pression

Nombre max ballon solaire 1

Volume unitaire ballon solaire 750L – 3000L

Surface max champs solaire +/- 70 m²

Appoint partie haute ballon solaire Non autorisé

Appoint séparé A installer en aval du ballon solaire
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3-4 EAU TECHNIQUE - ÉCHANGEUR SOLAIRE EXTERNE

> PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT   

L’énergie solaire est cédée à un circuit d’eau technique par un échangeur de chaleur à plaques, externe au ballon 
solaire. La production d’eau chaude sanitaire est assurée par l’intermédiaire d’un échangeur à plaque externe installé 
sur le circuit d’eau sanitaire. 

Une pompe de charge pilotée par la régulation solaire est installée sur le circuit d’eau technique afin de permettre le 
transfert de l’énergie solaire vers le ballon de stockage. 

Une pompe de décharge pilotée par la régulation solaire est installée sur le circuit d’eau technique afin de permettre 
la production d’eau chaude sanitaire (Exemples de décharge : température ballon, plage horaire fixe, sous-tirage 
d’eau). 

L’appoint (ballon / échangeur instantané) est positionné en aval du solaire pour compléter l’apport calorifique si 
nécessaire.

Eau Technique - Ech solaire Externe 1 ballon solaire

Technologie Autovidangeable / Pression

Nombre max ballon solaire 3

Volume unitaire ballon solaire 750L – 3000L

Surface max champs solaire +/- 140 m²

Appoint partie haute ballon solaire Non autorisé

Appoint séparé A installer en aval du ballon solaire
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3-5 OPTION VALORISATION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE SUR LE BOUCLAGE 

> CONTEXTE

La prise en charge d’une partie des pertes du bouclage 
sanitaire avec l’énergie solaire permet d’augmenter le 
taux de couverture solaire des besoins globaux en ECS 
(soutirage et bouclage) et ainsi maximiser l’utilisation de 
la ressource solaire disponible. 

C’est notamment le cas pour les installations ayant des 
besoins en ECS irréguliers ou saisonniers. La mise en 
œuvre de cette option doit faire l’objet d’une étude 
précise des besoins du bouclage et de soutirage. 

Pour plus de détails, consulter le guide : Traitement 
du bouclage dans les installations de chaleur solaire 
collective. 
(SOCOL 2022 - https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/
BECSC/221220_bouclage_2022-VF.pdf)

> PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Une vanne 3 voies pilotée par la régulation solaire est 
installée sur le retour de bouclage. Lorsque la température 
du ballon solaire est supérieure à la température de 
retour du bouclage sanitaire, la vanne dirige ce dernier 
vers le ballon solaire afin qu’il soit réchauffé. A l’inverse, 
la vanne dirige le bouclage directement vers l’appoint. 

La mise en œuvre de l’option de valorisation est compatible avec les schémas ci-dessous :

ECS - Ech solaire Noyé Appoint séparé = OUI Appoint partie haute = NON

ECS - Ech solaire Externe OUI

Eau Technique + Ech Instantané noyé OUI 

Eau Technique - Ech solaire Externe NON
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SOCOL préconise de son côté les ratios de dimensionnement suivant en fonction de la situation géographique :

Situation géographique Rapport V_stockage / S_capteur

Zone Nord 40 – 50 L/m²

Zone Sud 50 – 75 L/m²

Zone Méditerranée 70 – 100 L/m²

Source : https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/Copie_de_BECSC/221221_Fiche_ratios_de_dimensionnement_22.pdf

Pour les installations « sous pression », il faut également s’assurer que le taux de couverture mensuel des besoins 
ne dépasse pas 90% (pour le mois le plus défavorable) afin de limiter les problématiques liées aux surchauffes 
éventuelles. 

Enfin, la notion de productivité annuelle d’énergie solaire utile [kWh/an/m²] peut permettre d’optimiser le 
dimensionnement du champ solaire par rapport au volume de stockage (et par conséquent par rapport au besoin en 
eau chaude). Des outils comme SOLO 2018 permettent d’obtenir cette valeur. L’ADEME impose notamment un seuil 
minimal de productivité utile pour les subventions du FOND CHALEUR. Ces valeurs peuvent être considérées comme 
des cibles minimales à atteindre lors du dimensionnement de la surface de capteurs : 

 Situation géographique Productivité annuelle minimale [kWh/an/m²]

Zone Nord 350

Zone Sud 400

Zone Méditerranée 450

Source : https://fondschaleur.ademe.fr/solaire-thermique/

4/ RATIOS DE DIMENSIONNEMENT
Les ratios permettant de pré-dimensionner le volume de stockage et la surface de capteurs solaires thermiques 
(inclinaison 45°, orientation plein SUD), sont présentés ci-dessous. Les chiffres présentés sont à considérer à titre 
indicatif et ne se substituent pas à un dimensionnement précis réalisé par un bureau d’étude spécialisé :

4-1 VOLUME DE STOCKAGE 

Il est préconisé de dimensionner le volume de stockage solaire par rapport à la consommation moyenne journalière 
en eau chaude. 

Vstockage_solaire =V moyenne  [L⁄jour]

Pour les sites ayant des consommations très variables selon la saison et les jours de la semaine, une analyse précise et 
des simulations (par exemple avec SOLO 2018) peut permettre de sélectionner le volume de stockage solaire optimal 
par rapport au profil de consommation du site. 

4-2 SURFACE DE CAPTEURS

La surface de dimensionnement des capteurs doit prendre en compte 3 paramètres principaux : 

	 > Surface disponible pour poser les capteurs

	 > Volume de stockage d’énergie solaire

	 > Productivité annuelle en [kWh/an/m²]

Pour garantir un volume de stockage d’énergie solaire suffisant par rapport à la surface de capteurs, il faut viser un 
ratio cible volume de stockage / surface de capteurs d’environ 50 L/m². 
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5/ LES CAPTEURS SOLAIRES
5-1 CAPTEUR CSOL 923
Le capteur C.SOL 923 est un capteur plan pour toiture inclinée et toit plat à installer en mode portrait. Il est 
équipé d’un revêtement d’absorbeur hautement sélectif. Sa conception et son absorbeur à méandre garantissent 
un fonctionnement à la fois en sytème autovidangeable et en système sous pression.

+ Capteurs plans – Montage portrait
+ Absorbeur aluminium – verre sécurité 3.2mm
+ Collecteur cuivre Ø22 - méandre Ø8 
+ Dimensions [L x l x H mm] = 2150 x 1170 x 83
+ Surface brute 2.52 m² - Surface absorbeur 2.31 m²
+ Raccord à visser 1’’
+ SOLARKEYMARK 011-7S3152 F
+ Performances selon surface brute 
(η0, a1, a2) = 0.742 / 3.31 / 0.026
+ Puissance (G = 1000W/m² et ∆T=0°C) = 1863 W
+ Température stagnation = 210°C
+ Débit nominal = 30L/h/m²

Le capteur C.SOL 923 est un capteur plan pour toiture inclinée et toit plat à installer en mode portrait. Il est 
équipé d’un revêtement d’absorbeur hautement sélectif. Sa conception et son serpentin à méandre garantissent un 
fonctionnement à la fois pour les systèmes autovidangeables et les systèmes sous pression. Sa taille et son montage 
rapide grâce à une gamme complète de fixation optimisée en fait un capteur idéal pour les installations solaires 
thermiques collectives.

5-2 SUPPORTS DU CSOL 923

5.2.1 - SURIMPOSITION

•	 Installation en sur toiture inclinée tuile / ardoise 
avec crochets d’ancrage à fixer sur la charpente. 

•	 Fourniture des rails longitudinaux pour la pose des 
capteurs. 

•	 Installation en sur toiture inclinée bac acier / tôle 
ondulée avec tirefonds double filetage fixer sur la 
charpente. 

•	 Fourniture des rails longitudinaux pour la pose des 
capteurs. 

PORTRAIT
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5.2.2 - TOITURE TERRASSE/
SOL

•	 Châssis triangulés permettant la pose des capteurs 
sur toit plat et/ou dalle béton. 

•	 Installation rapide grâce à un nombre limité 
d’éléments. 

•	 Fourniture des rails longitudinaux pour la pose des 
capteurs. 

•	 Support à fixer sur dalle béton, plots bétons, lestes 
béton, structure primaire métallique, etc. 

5.2.3 - SOUS-STRUCTURE POUR 
CHÂSSIS TRIANGULÉ 

•	 Sous-structure primaire pour reprise des châssis 
triangulés en toiture terrasse. Elle est composée 
d’un ensemble de plots (600mm / 800 mm / 1000 
mm) et de rails aluminiums 

•	 Permet d’assurer une réhausse des capteurs en 
toiture terrasse pour respecter les règles des DTU 
43.1 et 43.2. 

•	 Pour les systèmes autovidangeables, la réhausse 
des capteurs grâce à la sous-structure primaire 
permet de garantir une pente mini de 2% sur la 
tuyauterie solaire entre les capteurs et la sortie de 
toiture. 

CAPTEURS SOLAIRES 
EKLOR C.SOL 923
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5-3 RACCORDEMENT DES CAPTEURS ET RÉSEAU SOLAIRE

La mise en œuvre des canalisations du circuit hydraulique doit être réalisée selon les prescriptions du

NF DTU 60.1. Le réseau solaire doit être réalisé préférentiellement en cuivre ou INOX. Les matériaux utilisés doivent 
être compatibles à des températures élevées (> 150°C) et au glycol. 

L’ensemble des canalisations du circuit solaire doit faire l’objet d’une isolation thermique. Pour les canalisations 
situées à l’extérieur, l’isolant sélectionné doit résister aux intempéries et aux UV. 

5-3-1 - SCHÉMA DE RACCORDEMENT AUTOVIDANGEABLE 
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AUTOVIDANGEABLE

Sortie de toiture

Purgeurs interdits

Capteurs de niveau

Pente minimum des tuyauteries: 2%
Capteurs Station

solaire

Max: 6 capteurs Max: 6 capteurs

Nombre de
capteurs/rangé

Réglage L/mn
Réglage L/h

2 3 4 5 6

2,4 3,5 4,7 5,8 7
140 210 280 350 420

Réglages
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5-3-2 - SCHÉMA DE RACCORDEMENT PRESSION 
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Purgeur
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SOUS-PRESSION

Sortie de toiture

Purgeurs en points hauts

Capteurs de niveau

Nombre de
capteurs/rangé

Réglage L/mn
Réglage L/h
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2,4 3,5 4,7 5,8 7
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Vase d'expansion solaire

Réglages
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5-3-3 - DIAMÈTRE DES CANALISATIONS 

Tc

Max: 6 capteurs
Ø 14x16

 6 capteurs

Nb de capteurs
à alimenter Ø collecteur

2 Ø 10x12

3 Ø 12x14

4 à 6 Ø 14x16

7 à 8 Ø 16x18

15 à 24 Ø 26x28

25 à 33 Ø 30x32

34 à 53 Ø 38x40

54 à 58 Ø 40x42

59 à 60 Ø 50x52

9 à 14 Ø 20x22
Ø 20x22

 10 capteurs

Ø 26x28
 15 capteurs

Ø 26x28
 18 capteurs

Ø 14x16

Ø 14x16

Ø 14x16

Ø 12x14

EXEMPLE 1

DIAMETRES DES CANALISATIONS SOLAIRES

Ø 20x22
9 capteurs

Ø 14x16

Ø 14x16

Ø 26x28
15 capteurs

Ø 14x16

EXEMPLE 2 Max: 6 capteurs

Tc

Capteurs C.SOL FK 9.23
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6/ LES STATIONS SOLAIRES EKLOR
Une gamme de stations solaires robustes et pré-montées pour faciliter la mise en œuvre des 
installations et garantir le bon fonctionnement des systèmes. 

6-1 STATIONS AUTOVIDANGEABLES
Une gamme de station solaire conçues sur-mesure pour les installations autovidangeables. Elles sont équipées d’un 
réservoir de vidange en INOX isolé pour simplifier l’installation et optimiser le temps de mise en œuvre. Elles sont 
fournies avec tous les raccords hydrauliques, une vanne de réglage de débit et la régulation solaire précâblée.

Ecran en façade 

Pour installations autovidangeables jusqu’à 220 capteurs

Régulation communicante avec tous types de GTC 
(RS485) sur la plupart des modèles

Fabriquées dans les Deux-Sèvres

Nos stations solaires EKSOL sont soumises à des tests 
électriques et d’étanchéité systématiques dans nos ateliers 
avant livraison sur vos sites.

EKSOL 15 EKSOL 50 EKSOL 140
EKSOL 300 

à 1000
Taille S M L XL

Installation Murale Sol / Murale Sol Sol

Nb capteurs 
max indicatif 6 16 36 60

Diamètre max 
collecteur 
principal

Ø14 x 16 Ø26 x 28 Ø38 x 40 Ø50 x 52

Hauteur 
max capteur 

– pompe 
8 m 15 m 35 m 30 m

Volume max 
drainage réseau 

solaire
18L 50L 140L 260L

Régulation EKSOL ou XL SOL XL SOL XL SOL XL SOL
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6-2 STATIONS SOUS PRESSION

Taille S M L/XL

Installation Murale Murale Murale

Nb capteurs max 10 30 60

Circulateur
WILO Para ST 25/8 (PST8) WILO Para ST 25/8 (PST8)

Wilo Stratos Para 25/1-8 
(PA1-8)

Diamètre max collecteur 
principal

Ø14 x 16 Ø30 x 32 Ø50 x 52

Soupape 6 bar 6 bar 6 bar

Dégazeur Sur station solaire Sur station solaire Dégazeur déporté

Plage débitmètre 2-12 L/min 8 – 38 L/min 20 – 70 L/min

Régulation EKSOL ou XL SOL XL SOL XL SOL

EKSOL SP - S EKSOL SP – M EKSOL SP – L / XL

Une gamme de station solaire pour les installations sous-pression. Elles sont équipées d’un circulateur solaire, 
un ensemble débitmètre de régulation avec vannes de remplissages et de vidange, une unité de sécurité 6bar 
avec sortie de raccordement pour le vase d’expansion.

La régulation solaire est livrée avec son boitier mural pour installation à côté de la station.
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7/ LES RÉGULATIONS SOLAIRES EKLOR

7-1 RÉGUALTIONS

Supervisez facilement votre installation avec nos régulations solaires EKSOL et XL SOL. Conçues à la fois pour les 
systèmes autovidangeables et sous-pression, les régulations solaires EKLOR sont fabriquées en France et fonctionnent 
sur la base d’un principe breveté de pilotage du circuit solaire avec 3 sondes de température.

Visualisation des données sur le portail Websol I/O

Grand nombre de sondes pour plus de précision

Simplicité d’utilisation

Régulations brevetées fabriquées en France

Marche pompe solaire

Marche appoint

Défaut/panne

EKSOL

	�Pilotage de circulateurs à débit variable  : adaptation 
automatique au niveau de production des capteurs

	�Conception à 3 sondes  

	�Tous les paramètres sur un même écran

	�LED de signalisation

XLSOL
	�Automate rapide et compact à écran tactile

	�Adapté à la production d’ECS, pilotage de systèmes solaires combinés (SSC), 
chauffage (piscine et bâtiments)

	�Communication en local, en Modbus RS485 et portail Web

	�Enregistrement des paramètres sur carte MicroSD

EKSOL XL SOL

Alimentation 230VAC – 50 Hz 230V

Entrées 4 sondes 4 sondes

Entrée analogiques
Base : 4 sondes PT1000

(+4 avec module extension)

Compteurs
Comptage heure fonctionnement 
pompe + estimation production 
solaire primaire

Comptage heure fonctionnement 
pompe + estimation production 
solaire primaire

3 entrées compteurs externes

Sortie 3 relais – 1 PWM 4 relais

Communication Modbus RS485 / LoRa WAN
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8/ LES BALLONS SOLAIRES
Les ballons solaires B.SOL garantissent un stockage d’énergie maximal.

B.SOL + ECO
	�Stockage ECS (ACS)
	�Revêtement acier thermolaqué (ATL) ou INOX (316L)
	� Isolation 100mm M3 ou M0
	�750L – 3000L
	�1 ou 2 trous d’homme DN400 
	�Option réchauffeur / réchauffeur mixte / thermoplongeur
	�Anode magnésium fournie (ATL) + kit de raccordement
	�Température stockage max 85°C
	�Pression max service 
	�Garantie 5 ans
	�Schémas compatibles : 

	 > ECS – Ech solaire Noyé

	 > ECS – Ech solaire externe

	 > Appoint supplémentaire

PRIMARIO 

COMBIPACK
	�Stockage eau technique 
	�Cuve en acier noir – peinture de protection extérieur
	�4 orifices de circulation + 2 orifices pour instrumentation
	� Isolation 100 mm M3 ou M0
	�750L – 3000L
	�Température stockage max 105°C
	�Kit de raccordement
	�Pression max service 4 bar
	�Garantie 5 ans
	�Schéma compatible : 

	 > Eau Technique - Ech solaire Externe

	�Stockage eau technique et échangeur ECS immergé
	�Cuve en acier noir – peinture de protection extérieur
	�1 échangeur ECS immergé en INOX 304L sur toute la hauteur
	� Isolation 100 mm M3 ou M0
	�750L – 3000L
	�Température stockage max 105°C
	�Kit de raccordement
	�Pression max service
	�Garantie 5 ans
	�Schéma compatible : 

	 > Eau Technique + Ech Instantané noyé

Attestation de conformité sanitaire (ACS) garantie en ECS

Gamme ECS 0,1 ou 2 échangeurs au choix 

Gamme eau technique sans échangeur ou avec échangeur ECS instantanée

Stockage standard de 750L à 3000L

Jaquette isolante M3 ou M0

Matériaux – ATL / INOX / ACIER selon la gamme

Fabriqués en France 
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9/ LES AUTRES ACCESSOIRES D’UNE 
INSTALLATION SOLAIRE

ECHANGEURS  À PLAQUES ET JOINTS DÉMONTABLES POUR ECS 
	�Echangeur à plaques démontables inox 316L et joint EPDM clipsé

	�Attestation de conformité sanitaire (ACS)

	�Calorifuge de l’échangeur disponible en «non classé», M1 ou M0

	�Température de fonctionnement max. 140°C

POUR GRANDES 
SURFACES 

THERMIQUES

9-1 ECHANGEURS

ECHANGEURS À PLAQUES SOUDÉES POUR EAU TECHNIQUE
	�Echangeur mural pour des faibles puissances

	�Echangeur sur mesure dimensionné à partir du logiciel du fabricant en fonction des performances 
demandées

	�Résiste à des pressions de 30 bars de série

	�Connexion de sortie sur mesure

	� Isolation M0

9-2 COMPTEUR D’ÉNERGIE

	�Approbation MID en classe 2 avec une dynamique de mesure (qi:qp) 
jusqu’à 1:250 (en fonction du DN); dynamique de mesure standard 
1:100

	�Fluide caloporteur : eau non glycolée

	�Gamme complète du DN 15 qn 1,5 m*/h au DN qp 100 m*/h

	�Alimentation pile longue durée (jusqu’à 16 ans en utilisation standard) 

	�Open Radio intégrée

	�Version modulaire : M-Bus, M-Bus R5232, M-Bus R5485, Modbus 
RTU R5485, Sorties analogiques 4-20mA, Sorties et entrées 
impulsionnelles 
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9-3 VASE D’EXPANSION

9-4 FLUIDE SOLAIRE

9-5 VANNES DE RÉGLAGE

VASES D’EXPANSION SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE

	� ECS : gamme de 5 à 300L en standard avec une pression de service max. de 8 bars et 
température 99°C

	� Chauffage : gamme complète de 4 à 1000L avec pression maximum de service de 4 bars 
et une température d’utilisation de -10°C à 100°C

	� Solaire : gamme complète d’échangeur solaire de 10 à 1000L avec membrane résistant 
au glycol et température de point de 130°C. Pression de service 10 bar.

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
	�Résistance électrique avec voyant et double thermostat 

	�Puissance de 3kW à 12kW

	�Thermoplongeur à visser monophasé ou triphasé 

FLUIDE SOLAIRE
	�Fluide caloporteur prêt à l’emploi à base de propanediol 1,3 issu de matières premières 
renouvelables d’origine végétale. 

	�Protection contre le gel et la corrosion, évite la formation de boue dans les circuits

	�Point de congélation : -25°C

VANNE DE RÉGLAGE
	�Vannes avec lecture directe du débit pour équilibrage du débit dans les ensembles de 
capteurs solaire. 

	�Température de fonctionnement jusqu’à 130°C. Plage de débit de 1.5 à 28 L/min. 

KITS BALLON ECS ET DE CHAUFFAGE
	�Kits ECS : soupapes, purgeur d’air, thermomètre, vanne de vidange...

	�Kit ballon de chauffage : soupape, bouchons 40/49, purgeur d’air, vanne de 
vidange...

Autres accessoires et références détaillées : nous consulter



L’ACCOMPAGNEMENT EKLOR 
POUR LES PROFESSIONNELS

ASSISTANCE À LA MISE 
EN SERVICE

FORMATION

INGÉNIERIE DE PROJET

SAV

Notre bureau d’études vous propose  : 
les études de faisabilité, le dimensionne-
ment d’installation, le conseil dans le choix 
du matériel et de la solution les plus adaptés 
à votre projet solaire. Vous bénéficiez d’une 
assistance technico-commerciale pour la 
mise en place du projet et l’installation.

Profitez de l’accompagnement de nos 
techniciens pour la mise en service de 
votre installation à distance ou sur site. 
Ils contrôlent le bon état de fonctionne-
ment du système et s’assurent qu’il com-
munique correctement ses données de 
production. 

Développez vos compétences et vos expertises dans 
les domaines de votre choix avec nos formations : so-
laire thermique, hybride, photovoltaïque et proposez 
à vos clients les dernières solutions du marché. For-
mez-vous en ligne avec nos webinaires ou dans nos 
agences à Saint-Maxire (79) et Saint-Priest (69). 

1
2

3

4

Nous assurons le service après-vente 
de votre installation et le déplacement 
sur site en cas de dysfonctionnement 
du système lorsque cela est nécessaire. 
Nous travaillons avec des fournisseurs 
reconnus pour leur fiabilité et apte à 
fournir du matériel de remplacement le 
cas échéant.

Le programme partenaire Eklor est la garan-
tie d’être reconnu comme installateur qualifié 
et agréé par vos clients et prospects. Rejoignez 
notre réseau d’installateurs partenaires pour 
optimiser votre visibilité et accéder à des res-
sources exclusives pour le développement de 
votre activité.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL5
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