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FLASH 425 SHINGLE BLACK

MODULES RESIDENTIELS /4

( MARQUE FRANGAISE )

SPRING 425 SHINGLE BLACK

IDEAL EN COMPLEMENT
DES PROJETS AVEC PV-T

Module a cellules
monocristallines haute
performance

Cadre et backsheet noirs pour
un esthétisme optimal en
toiture

Adapté en complément PV
aux panneaux PV-T (hybride)
Spring - Made In France

PANNEAU HYBRIDE PV-T
RESIDENTIEL & COLLECTIF

@ Panneau hybride avec cellules
PV haute performance

@ Echangeur ultra-fin en face
arriere pour la production
d’'eau chaude

(®) Augmentation des
performances PV grace au
refroidissement du module

@ Labellisé Made in France et
certifié Solar Keymark (solaire
hybride)

FLASH 500 HALF-CUT BLACK

MODULE LE PLUS PUISSANT DE LA

FLASH 425 HALF-CUT GLASS-GLASS
TOPCON

LA TECHNOLOGIE DUALSUN DANS UN

GAMME POUR L'AUTOCONSOMMATION

Cellules monocristallines
a hautes performances

@ Classification positive :
-0/+5 Wc

@ Design élégant et attractif
en noir intégral

@ Haut rendement : 21,06%

Bilan

carbone
CRE4

MODULE BIVERRE BIFACIAL

@ Cellules N-type TopCon

Module bifacial avec 30%
de puissance en plus

@ Tenue mécanique jusqu’a
6600 Pa

Jusqu’a 30 ans de garantie
produit

Bilan

carbone
PPE2

FLASH 425 SPRING 425 FLASH 500 FLASH 425 HALF-CUT
SHINGLE BLACK SHINGLE BLACK HALF-CUT BLACK GLASS-GLASS TOPCON
Puissance (Wc) 425 425 500 425
Dimensions (H*[*P mm) 1899*1096*30 1899*1096*30 2094*1134*35 1722*1134 *30
Poids (kg) 21,8 21,8 26,0 251
Cellules 320 mono. Shingle 320 mono. Shingle 132 1/2 cellules mono. 1/2 cell. Type-N TopCon
Connecteurs MC4 / MC4 compatible MC4 / MC4 compatible MC4 / MC4 compatible MC4 original EVO2
Rendement 20,4 % 20,4 % 21,06 % 21,5%

Charge maxi. neige/vent 5400 Pa /2400 Pa

5400 Pa / 2400 Pa

5400 Pa / 2400 Pa 6600 Pa /3600 Pa

Garantie produit 20 + 5 ans*

20 + 5 ans*

20 + 5 ans* 25+ 5 ans*

Garantie performance PV 25ans 25ans

25ans 30ans

*La garantie DualSun : Extension +5 ans sous réserve d'activation de la garantie.

01-2024
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VOLTEC ( FABRICANT FRANGAIS )

L’avenir a un sens

Voltec Solar capitalise depuis 2009 sur l'innovation

TARKA 126 VSMD 395 technologique et environnementale avec des

modules PV a haut rendement fabriqués en Alsace.
—_ MODULE IDEAL POUR LES —_

INSTALLATIONS 3, 6 ET 9 KWc

@ Module monocristallin a faible impact environnemental
@ Backsheet sans fluor

@ Compatible optimiseurs et micro-onduleurs

(® Cellules Type P M6-9BB

@ Verre trempé 3,2mm

I EL

carbone

TARKA 126 VSMD ANTI-EBLOUISSMENT 390

- ADAPTE AUX ZONES
AEROPORTUAIRES

@ Module monocristallin a cellules Type P M6-9BB a faible impact environnemental

@ Verre trempé 3,2mm anti-éblouissement <12 000 cd/m2 a 10° d'incidence*
adapté aux projets en zone aéroportuaires

@ Dégradation de la puissance nominale de 0.5 % par an max.
@ Cadre alu noir / backsheet blanc

Bilan . A L -
* |l vous appartient de vérifier la conformité des caractéristiques des

modules par rapport au cahier des charges de la DGAC (produit et installation)

carbone

TARKA 126 VSMD 395 TARKA 126 VSMD 390
ONYX ANTI EBLOUISSEMENT
Puissance (Wc) 395 390
Dimensions (H*[*P mm) 1835*1042*35 1835*1042*35
Poids (kg) 21,2 20,6 kg
Cellules 126 1/2 cellules mono. 126 1/2 cellules mono.
Connecteurs Staubli MC4 ou MC4 EVO2 Staubli MC4-EVO2
Rendement 20,66% 20,4%
Charge maxi. neige/vent 2400 Pa /2400 Pa 2400 Pa /2400 Pa
Garantie produit 25 ans 25 ans
Garantie performance PV 25 ans 25 ans

01-2024
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TrinaSC)lar (FABRICANT ASIATIQUE )

Leader mondial sur le marché des
modules photovoltaiques.

VERTEX S+ TSM 435-NEG9RC.27

— MODULE BI-VERRE BIFACIAL -
RESIDENTIEL

@ Construction double vitrage haute performance et résistance maximale
@ Cellules triples multi-busbars monocristallines de type-N 210mm
@ Taille et poids optimisés

@ Interconnexion optimisée pour une basse tension et chaine maximale

GARANTIE DE PERFORMANCE 30 ANS
DEGRADATION ANNUELLE MAXI. 0,4% !

VERTEX S+ TSM NEG9RC.28
435 [ 440/ 445/ 450

MODULE TOPCON BIVERRE _
TERTIAIRE

@ 22,5% de rendement a 450Wc avec les cellules N-Type i TopCon

Technologie de cellules multi-busbar pour une optimisation des
performances du module

Taille et poids limités pour une mise en oeuvre facile et une
installation rapide avec

@ Classification positive : -0/+5 Wc

Bilan
carbone

PPE2

VERTEX S+ NEG9RC.27 VERTEX S+ NEG9RC.28 VERTEX S+ NEGY9RC.28 VERTEX S+ NEG9RC.28

Puissance (Wc) 435 440 445 450

Dimensions (H**P mm) 1762*1134*30 1762*1134*30 1762*1134*30 1762*1134*30

Poids (kg) 21,8 21,0 21,0 21,0

Cellules 144 cell. type-N TopCon 144 cell. type-N TopCon 144 cell. type-N TopCon 144 cell. type-N TopCon
Connecteurs TS4 / MC4 EVO2 TS4 / MC4 EVO2 TS4 / MC4 EVO2 TS4 / MC4 EVO2
Rendement 21,3 % 22,0% 22,3 % 22,5%

Charge maxi. (neige/vent) 5400 Pa / 4000 Pa 5400 Pa / 4000 Pa 5400 Pa / 4000 Pa 5400 Pa / 4000 Pa
Garantie produit 25 ans 25ans 25ans 25 ans

Garantie performance PV 30 ans 30 ans 30 ans 30 ans

01-2024
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JA SOLAR (FABRICANT ASIATIQUE )

Reconnu comme fabricant de cellules et de
modules a haut rendement, JA SOLAR est l'un des
DEEP BLUE 3.0 PRO 440 premiers a faire certifier ses modules PPE2.
MBB BIFACIAL -JAM54D40

MODULE BIFACIAL BI-VERRE
TERTIAIRE

@ Demi-cellules monocristallines Type-N bifaciales
@ Rendement 22%

@ Faible coéfficient de température
@ Moins de pertes liées a 'ombrage partiel

Biéan MODULE FIABLE ET ULTRA-RESISTANT AVEC CONSTRUCTION BI-VERRE
carbone

PPE2

DEEP BLUE 3.0 LIGHT 415
JAMS54S30 415 MR

MODULE ULTRA-RESISTANT
TERTIAIRE

@ Demi-cellules cellules Mono PERC a haut rendement
@ Excellente tenue aux charges et aux températures élevées

@ Meilleurs performances en cas d’'ombrage partiel

Bilan ADAPTE AUX PROJETS POUR UN COUT LCOE REDUIT
carbone

PPE2

JAM54D40 JAM54S30 415 MR

Puissance (Wc) 440 415

Dimensions (H*[*P mm) 1762*%1134*30 1722*%1134*%30 mm

Poids (kg) 22,0 19,5

Cellules Type-N Mono 16-BB PERC mono

Connecteurs MC4-EVO2A MC4-EVO2A

Rendement 22,0% 21,3%

Charge maxi. 3600 Pa /2400 Pa 5400 (avant) /2400 (arriére) Pa
Garantie produit 12 ans 12 ans

Garantie linéaire 30 ans 25 ans a 84% de puissance

01-2024
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INNOVATIVE MOUNTING SYSTEMS
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ADIWATT

Le photovoltaique, une histoire d'experts

Légende pages suivantes :

ORIENTATION DES MODULES

. PO
@ Portrait Portrait ou Paysage
@ Paysage
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EKLOR / CATALOGUE PHOTOVOLTAIQUE

Systémes Flexibles avec étrier universel pour une orientation
des modules en portrait ou paysage.

SINGLERAIL K2 MINIRAIL MULTI-ANGLE
(' SURIMPOSITION ) (' BACACIER ) ( TOIT TERRASSE / SOL )
D~

ETN
Decennale

Fixation latérale du rail sans
piéce supplémentaire

@ Montage rapide et sécurisé

@ Solution résistante et
modulable avec les crochets
SingleHook

Rails conseillés :
SingleRail 36
SolidRail 37

S-DOME 6 / D-DOME 6
( TOITPLAT )

e

S-Dome: D-Dome:

Orientation rapide des
modules en portrait ou
paysage avec l'étrier OneMid

@ Inclinaison de 5° avec le

MiniFive pour une meilleure
ventilation des modules

CROCHETS DISPONIBLES

Tuiles petit et grand
moules en terre cuite

Kit SingleHook 4S

Rails courts pour une
statique optimisée et un
montage rapide

@ Grande flexibilité du systeme
avec choix de l'inclinaison de
10° a 45°

@ Adapté aux toits terrasses,
prairies, installation au sol
avec fixation ou lestage

@ Orientaion des module en
portrait ou paysage avec
['étrier universel

Crochet Vario 2

Tuiles grand moule
fortement galbées

N

-

Coe
A

sT

Kit SingleHook Vario2

Tuiles canal -Q\

Q
Crochet Coppo

@ T0|tu.res plates polyvalentes Tulles plates en terre A o
solutions pour toutes les cuite
couvertures de toitures

Crochets FlatTile
(couverture simple)

Simple orientation Double orientation

Crochet de toit FlatTile

Systéme clairement optimisé
(couverture double)

en termes de lestage

Ancrage sir avec liaison fixe . . =
. ° Tuiles ardoise
pour les toits < 10° et les

faibles réserves de charge

., Crochet de toit Slate Tile
@ Temps de pose optimisé .

avec montage simultané des
modules et du systeme

Toitures Shingle
Fibrociment
Téle ondulé

01-2024
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\|SUNFER

Garantie structure 25 ans

Garantie anticorrosion jusqu'a 25 ans

Résistant aux conditions météorologiques

extrémes
@ Facilité d'installation
@ Profilé aluminium EN AW 6005A.T6
@ Boulonnerie acier inoxydable A2-70

KIT F22 4 PV
('SURIMP. TUILE PLATE )

PO
PA

COMPOSITION DES KITS

Kits de montage complets préts a l'emploi, conditionnés
spécialement pour simplifier la préparation des chantiers
et linstallation des modules.

KIT F20 4 PV
(SURIMP. TUILE GALBEE)

PO
PA

KIT F30 4PV
(TIREFOND PANNE BOIS)

PO
PA

KIT F23 4PV
( ARDOISE )

PO
PA

Kit F20 Kit F22 Kit F23 Kit F30
S02,4-EU S02-EU S02,1-EU S01-EU
Profil G1-EU TG1 UG1-EU S10-EU S11-EU S13

01-2024
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ESDEC

INNOVATIVE MOUNTING SYSTEMS

STRUCTURES /11

Systémes universel garantis 20 ans.

CLICKFIT EVO

( SURIMPOSITION TUILE )

(' SURIMPOSITION FIBRO)

PA

Crochet de toit universel @
pour couverture tuiles
mécaniques

@ Crochet sans percage et un
seul outil nécessaire

@ Pose du rail rapide par

PA

Montage facile sur toutes les
toitures fibro/tole ondulée
récentes ou existantes

Garantit l'étanchéité de la
toiture avec le support de
montage fixé aux vis de

plaque de toit dans le rail

FLATFIX FUSION
(SURIMPOSITION TOIT PLA'D

@

@ Systéme flexible et
modulaire pour toits plats

@ Adapté aux panneaux de
grandes dimensions

@ Facilité de mise en oeuvre
autour des obstacles

clipsage (4 composants)

@ Pose portrait ou paysage

@ Répartition des charges pour
une pression minimale

Le découplage thermique
protege la couverture contre
les dommages

ADIWATT

Le photovoltaique, une histoire d'experts

PRIMA®
( BACACIER )

@

Systéme universel prépercé
compatible avec tous les
modules cadrés

@ Montage sécurisé par
rivetage

@ Finition acier Magnélis
anticorrosion

@ Résistance et stabilité
mécanique

Solutions durables pour toitures et projets au sol.

OPTIMA®
( BACACIER )

Pl

@ Systéme de montage rapide
en 3 étapes

Adapté a tous les bacs aciers
a ondes trapézoidales sans
appui sur le bac

@ Fixation dans la panne
@ Mise a la terre intégrée

() Adapté environnements salins

01-2024
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JORISOLAR RSR-R

( BACACIER )

@ Simplicité de mise en oeuvre
et de calepinage

@ Un rail unique pour orienter
les modules en portrait ou

paysage
Adaptable a une grande

gamme de profils acier et
isolé (panneaux sandwich)

@ Brides latérales et centrales
livrées assemblées

Systémes pour l'intégration de modules photovoltaiques sur
couvertures en bacs acier et en panneaux sandwich.

JORISOLAR OPTI'ROOF

( BACACIER )
®

@ Pose sur profil JI 45-333-
1000 Toiture et JI 40-250-
1000 / Pose sur profil JI Roof
PIR

Solution économique
avec systeme de bridage
identique RS-R

@ Pré-montage des brides en
option

@ Idéal installations ERP

01-2024



COLERELS
ElLELVERS




EKLOR / CATALOGUE PHOTOVOLTAIQUE COFFRETS / 14

Nos coffrets et armoires sont composés sur-mesure pour répondre aux @
besoins de tous les profils d’installations AC/DC et aux projets complexes

avec du matériel et des accessoires de grandes marques.

( RESIDENTIEL ) ( TERTIARE ) (_ PROJETS )

( Backup ) ( STOCKAGE )

MARQUES @ Coffrets résidentiels monophasés et triphasés jusqu’a 9KVA
COFFRETS
@ Coffrets tertiaires de 9 a 500 KVA
@ Raccordement simplifié des installations AC et DC
@ Enveloppe plastique étanche IP65 ou métallique selon modele
@ Protections premium adaptées
Tous nos coffrets sont Fournis avec une barrette de terre, des
presses-étoupes, un schéma de raccorderment et des étiquettes
normalisées.
MARQUES COFFRETS AC COFFRET AC COFFRET AC
ACCESSOIRES BATTERIES / TERTIAIRE
BACKUP
COFFRETS DC
QUELQUES APPLICATIONS
Installation en secours Armoire site isolé avec Armoire pour installation PV
réseau sur systéme Victron stockage batteries raccordée réseau >35kWc

01-2024
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EKSUN BOX
(SHELTER 250KVA MAX. )
Local technique compact, polyvalent, prét pour les projets
commerciaux/agricoles/industriels
@ Puissant et modulable
@ Compatible de 1 a 3 onduleurs jusqu’a 250 kVA de puissance
@ Prémonté et prééquipée en usine
Dimensions (mm) Omega long: 2024 x 1143 x 1856
Entraxe entre Omega (mm) 850
Poids (kg) 300 a 500 kg selon composition onduleurs
Portes Pleines ou grillagées sécurisées avec clés
Supports Omega long (pose auto lestée)
Dimensions dalle béton préconisées (mm) 2400 x 1500 x 150 (minimum)
Matériaux Acier
RAL Standard 7035 ‘
Marque des composants ABB - CITEL
Calibre des disjoncteurs Selon PkVa onduleur - réglable 0.4x In
Indice de protection Armoire AC polyester IP65 / TGBT colonne IP65
Parafoudre AC Inclus de base
Différentiel Inclus de base - version possible sans diff.
AGCP Inclus 1603400 A
Supervision Rail dyn + alim datalogger

> Coupure d'urgence

EiiCuslE lechultes > Lot de presse-étoupes au choix

01-2024
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GEN24 PLUS
PRIMO/SYMO

( 310kvA )

Version monophasée PRIMO (3-6
kVA) et version triphasée SYMO
(3-10 kvA)

Onduleur hybride pour
lautoconsommation, le
stockage, l'alimentation de
secours + backup en option

Technologie MultiFlow:
alimentation des charges +
recharge batteries en simultané

Mode secours intégré PV Pointen
@ cas de panne de courant (maxi.
3kVA)

OHMPILOT
@ESTION DE L'ENERG@

Régulateur de thermoplongeur
pour le pilotage ECS avec
'excédent PV

@ Régulation permanente
de 0 a9 kVA

@ Pilotage intelligent des éléments
chauffants (compatible PAC)

Fabricant européen de solutions de production, de
stockage et de gestion de l'énergie photovoltaique

pour «24 heures de soleil».

SOLUTIONS RESIDENTIELLES

GEN24 UP
PRIMO/SYMO

( 310kvAa )

Interfaces ouvertes pour une
intégration aisée et controle
des composants de Fronius ou
de fournisseurs tiers

PV Point : Alimentation en
courant de secours de base
intégrée

@ Technologie de refroidissement
actif

Fonctions hybrides possibles
ultérieurement (batterie de
stockage et secours complet)
via Fronius Up.Storage

SMART METER TS
(com PTEUR AUTOCONS@

Compteur bi-directionnel
pour gérer et optimiser
'autoconsommation

@ Communication Modbus RTU
@ Connexion au Fronius solar.Web

Gestion des flux d’énergie pour
les installations avec stockage

PRIMO
( 382KvA )

@ Technologie Snaplnverter
pour une installation rapide et
simple

@ Onduleur flexible

Kit de communication intégré
avec gestion de l'énergie
(WLAN)

@ Dynamic Peak Manager pour la
gestion des ombrages

WATTPILOT GO
( BORNE DE CHARGE )

@ Borne de charge mobile pour
véhicules électriques 11Kw ou
22kw

@ Utilise l'excédent PV pour
améliorer l'autoconsommation

@ Application Solar.wattpilot pour
paramétrer la charge

2 modes de charge : rapide ou
écologique

01-2024
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Fabricant européen de solutions de production, de
stockage et de gestion de l'énergie photovoltaique
pour «24 heures de soleil».

SOLUTIONS TERTIAIRES

TAURO SYMO ECO
( 50-100KVA ) ( 3-20kvA ) ( 2527KVA )
@ Onduleur robuste a double paroi Onduleur triphasé sans Onduleur triphasé pour une

et refroidissement actif transformateur pour les installation intérieure ou

@ Installation et maintenance installations jusqu’'a 20kVA extérieure

simplifiées avec remplacement C—)) Gestion dynamique

C—)) Génération Snaplnverter:
rapide des composants de l'injection réseau

installation et maintenance
rapides + Dynamic Peak

@ Installation au mur ou au sol @ Superflex design = adapatation Manager (gestion de 'ombrage)

. R . aux dissymétries en toiture
@ Chainage en série : réduction du y

nombre de boitiers AC et des Communication WLAN ou
colits de l'installation Ethernet

@ Version décentralisée (Direct)

@ Congu pour 6 chaines maxi.

@ Communication de données
@ Compatible avec les systémes integree

de monitoring externe @ Protection contre la surtension

2 VERSIONS (en option)
FRONIUS TAURO | 50 KW | 3 MPPT
FRONIUS TAURO ECO | 50,99 ET
100 KW | 1 MPPT
LEXIQUE FRONIUS

Snaplnverter : génération d'onduleurs
monophasés et triphasés caractérisés
par une flexibilité maximale et une
grande simplicité d'installation et
d'utilisation

LA GARANTIE FRONIUS

Jusqu’a 12.5kVA : 10 ans de garantie (5 ans
+ 5 ans garantie matériel uniquement)

A partir de 13kVA : 5 ans de Garantie Plus Dynamic Peak Manager : permet un

Fronius ou 7 ans, ce qui signifie :
> 2 ans de Garantie Plus Fronius, puis
> 5 ans de Garantie Fronius

Jusqu’a 20 ans de protection (payant)
avec l'extension de garantie FRONIUS et
FRONIUS PLUS

rendement maximal en cas d'ombrage
partiel grace a un algorithme de suivi du
soleil

MultiFlow Technology : assure la
gestion des flux d’énergie dans toutes
les directions et un couplage AC, DC et
AC/DC du systéme de stockage afin de
maximiser 'autoconsommation

AC Daisy Chaining : permet de
raccorder plusieurs onduleurs en chaine
pour économiser des composants
supplémentaires et des cablages (en
option)

01-2024
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solar:ls e[z

SOLUTIONS RESIDENTIELLES

Spécialiste de la gestion intelligente de l'énergie,
SolarEdge propose des solutions complétes : modules
avec optimiseur de puissance intégré, onduleurs et
batteries pour le stockage de l'énergie.

ONDULEUR HUB
SOLAREDGE HOME

(" 3A10KVA )

@ Onduleur monophasé (3-
6kVA) ou triphasé (5-10kVA)
pour le stockage sur batteries
et le backup* en cas de
coupure de courant

Unité unique pour la gestion
de la production et du
stockage

@ Supervision intégrée

BATTERIE 400V
SOLAREDGE HOME

( 10kwH )

@ Batterie couplée DC pour
réseaux monophasés
compatible avec la gamme
résidentielle «cHOME»

@ Solution évolutive : possibilité
de coupler plusieurs onduleurs
et plusieurs batteries

@ Communication sans fil
avec l'onduleur

@ Fonctions de protection de la

CHARGEUR DE VE

(MOBILITE ELECTRIQUE)

Solution de recharge pour
véhicules électriques avec
'exces PV

@ Adapté aux installations
monophasées et triphasées

@ Charge intelligente heures
creuses

Contréle et gestion via
'application MySolarEdge

@ Maintenance aisée a distance ¢
batterie

@ Prise T2S avec obturateur

ONDULEUR WAVE
SOLAREDGE HOME

(2,2 A8KVA (MONO)) )

@ Onduleur monophasé pour
installation intérieure ou
extérieure

@ Connexion Wifi locale intégrée

@ Surveillance intégrée du module
grace aux optimiseurs

@ Sécurité avancée avec détection
d'arc électrique en option

@ Compatible avec le chargeur de
VE SolarEdge Home

ONDULEUR WAVE
SOLAREDGE HOME

(3A10KVA (TRI) )

Niveau sonore adapté a
l'environnement résidentiel (pas
de ventilateur externe)

@ Compatible avec batterie

@ Communication a Internet via
Ethernet ou Sans fil

@ Onduleur de tension fixe pour
des chaines pluslongues

@ Fonction de sécurité avancée

01-2024
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solar:lsfiz

PRISE INTELLIGENTE
SOLAREDGE HOME

('GESTION DE L'ENERGIE )

Prise intelligente pour le
controle des charges électriques
jsuqu'a 3kWc : pompes de
piscine, ventilateurs, éclairage
et autres appareils ménagers

ONDULEURS / 20

Spécialiste de la gestion intelligente de l'énergie,
SolarEdge propose des solutions complétes : modules
avec optimiseur de puissance intégré, onduleurs et

batteries pour le stockage de l'énergie.

RELAIS INTELLIGENT
SOLAREDGE HOME

('GESTION DE L'ENERGIE )

@ Interrupteur a contact sec et
interface de commande externe

@ Relais intelligent pour le contréle
des fortes charges (ex : PAC)

@ Communication sans fil avec
'onduleur

REGULATEUR DE
THERMOPLOGEUR
SOLAREDGE HOME

(GESTION DE L'ENERGIE)

Régulateur thermoplongeur :
utilisation du surplus d'énergie
solaire vers le chauffe-eau

Alimente des charges purement
résistives jusqu’a 3 kW

Connexion sans fil aux onduleurs
SolarEdge

@ Supervision avec la plateforme

SolarEdge

S440 /S500 / P850

Augmentation de la production PV (+25%)

via le suivi du MPPT de chaque module

Sécurité améliorée de l'installation grace
a la réduction de la tension continue au
niveau du module

Atténue les pertes liées a 'ombrage du
module

OPTIMISEURS DE PUISSANCE

LA CGARANTIE

SOLAREDGE

Onduleurs résidentiels
12 ans
+ extension jusqu'a 25 ans

Onduleurs tertiaires
12 ans
+ extension jusqu’'a 20 ans

Optimiseurs de puissance
25 ans

01-2024
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Gestion intelligente
de l'énergie

Solar iBoost+ est une solution de gestion de
'énergie photovoltaique qui permet d'utiliser le
surplus d'électricité produite durant la journée pour
alimenter un chauffe-eau électrique et maximiser
ainsi l'lautoconsommation.

@ Adapté aux installations jusqu’a 3 kWc

@ Compatible avec tous les chauffes-eaux électriques | Garantie : 3 ans

@ Affichage et activation a distance avec 'iBoost+ Buddy

FORMEZ-VOUS AVEC EKLOR

Eklor vous propose des sessions de
formation tout au long de l'année, en
partenariat avec les grandes marques
du solaire (DualSun, Trina, SolarEdge,
Fronius, Huawei, Enphase...) pour:

> Mettre a jour vos connaissances
techniques ou monter en
compétences

> Développer votre offre de produits
avec des nouveautés

> Apprendre a installer le matériel
dans les régles de l'art

> Etre informé des derniéres
innovations du solaire

Formations gratuites réservées aux
installateurs a Saint-Maxire (79), Bron
(69) et hors sites Eklor.

Informations et inscriptions sur
eklor.fr

01-2024
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2 ENPHASE

IQ8AC
( MAx.4s0wC )

@ Micro-onduleur haut rendement
(96,6%) compatible modules
grandes puissances et bifaciaux

@ Courant Porteur en Ligne (CPL)
entre les composants

Installation rapide grace a un
cablage simple a deux fils

@ Connecteurs Staubli MC4
intégrés

Garantie : 25 ans
(sous réserve de connecter une
passerelle IQ Gateaway)

@qmiles

HMS-400
(' MAX.540wC )

Micro-onduleur a 1 MPPT pour
modules de 320 a 540 Wc

@ 18 unités maxi. par branche

Protection maximale avec
une étanchéité boitier IP67 et
unsystéme antisurtension de
6000V

Garantie: 12 ans
Extension jusqu'a 25 ans

ONDULEURS / 22

Solutions intelligentes pour la production

1Q8M
( mAx.asowc )

Micro-onduleur compatible
tous modules haute puissance
jusqu’a 480 Wc

@ Puissance max. sortie 330VA

Sécurité avancée avec arrét
rapide

@ Installation rapide en MC4

Garantie : 25 ans
(sous réserve de connecter une
passerelle IQ Gateaway)

d'énergie photovoltaique en résidentiel : Enphase
a déja équipé 3 millions de foyers dans 145 pays.

IQ GATEWAY*
(COMMUNICATION)

Passerelle de communication
et de gestion de 'énergie du
systéme Enphase (fonction
compteur)

@ Surveillance a distance

approfondie et gestion de la
charge

@ Mise a jour a distance des

micro-onduleurs

@ Détection des problemes de

performance en temps réel

Fabricant chinois de micro-onduleurs, Hoymiles est implanté dans
plus de 70 pays avec ses solutions compétitives visant a rendre
accessible 'énergie photovoltaique au plus grand nombre.

HMS-800
(' MAX.540wC )

Micro-onduleurs a 2 MPPT pour
modules jusqu’a 540Wc

@ Maxi 9 unités par cable

@ Installation triphasée possible
avec coffret AC adapté

Garantie: 12 ans
Extension jusqu'a 25 ans

DTU PRO-S
(COMMUNICATION)

@ Connexion via Wifi, Ethernet, 4G
@ Supervision via le cloud S-Miles

Distance max micro-onduleurs :
400m a l'air libre

SINGLE PHASE

(avec tors)

Compteur type DDSU666
monophasé pour réguler
la production PV et limiter
l'injection.
Communication RS485
avec DTU Pro.S
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V2

HUAWEI

Huawei Digital Power est la division énergie du géant
chinois de la technologie : les systémes PV Huawei ont
déja produit 695,1 milliards de kWh d’énergie verte dans

le monde.

SOLUTIONS RESIDENTIELLES

SUN2000 2-6KTL-L1
(2 A6 KVA (MONO.))

Sécurité active avec protection
contre les arcs boosté par IA

@ Des rendements jusqu'a 30%
plus élevés avec les optimiseurs
de puissance HUAWEI

@ Batterie préte par Plug & Play
direct avec sortie AC 5KW

@ Max. Efficacité 98.4%

Garantie: 10 ans
Extension jusqu'a 20 ans

SUN2000 12-25KTL-M5
(12 A25KVA (TRL))

@ Onduleur triphasé en
12/15/17/20/25 kVA

@ Détection d'arc (AFCI) et
parafoudre DC type Il

@ 2 MPPT pour les adaptations
polyvalentes a différents types
de modules ou orientations

Supervision intelligente a 4
chaines et analyse rapide des
défauts

Garantie: 5 ans
Extension jusqu'a 20 ans

SUN2000 3-10KTL-M1
(3A10KVA (TRL))

2x trackers MPPT pour une
adaptations a deux champs PV
avec orientation différente

Supervision intelligente
a 4x chaines

@ Solution hybride compatible
avec la solution de stockage
LUNA2000 ESS 5-15kWh (p.30)

@ Protection DC & AC intégrée

Garantie: 10 ans
Extension jusqu'a 20 ans

SOLUTIONS TERTIAIRES

SUN2000 30/36/40 KTL M3
SUN2000 50KTL-M3

(30 A50 KVA (TRL))

@ Rendement jusqu'a 98,8%

Design sans fusible pour plus de
sécurité

@ Parafoudres Type Il DC & AC
@ Monitoring intelligent a 8 chaines

Jusqu’a 30% de rendement en
plus avec les optimiseurs Huawei

Garantie: 5 ans
Extension jusqu'a 20 ans

SMART SUN2000-450W-P
MERC-1100/1300P

(' OPTIMISEURS )

Controleur de module
intelligent pour des chaines
longues

@ Connecteur d'entrée
+connecteur de sortie
Staubli MC4

Tension de sécurité a 0V -Arrét
du courant rapide

Garantie : 25 ans

SUN2000 100KTL-M2
SUN2000 T15KTL-M2

(100 & 125 KVA (TRL.))

(® 10 trackers MPPT
@ Rendement a 98.,6% (a 400V)

Surveillance Smart I-V Curve
Diagnosis intégrée

@ Parafoudres AC et DC

Communication 4G/3G/2G via
SmartDongle 4G EN OPTION

Garantie: 5 ans
Extension jusqu'a 20 ans
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K n c 0 %‘ Marque du groupe allemand Siemens, Kaco est le premier

fabricant du secteur a mettre en oeuvre une production
neutre en CO2 pour ses onduleurs dés 2006.

new energy.
TERTIAIRE
BLUEPLANET BLUEPLANET
50.0 TL3 100 NX3 / 125 NX3
(' 50KVA(TRL) ) ( 100&125KVA )

Adapté aux toitures complexes et irrégulieres

@ Onduleur pour centrales PV décentralisées avec 8/10 MPPT pour commutation flexible des

; installations PV (2 strings par MPPT)
@ Matériel compact pour installation murale

Compatible avec les modules bifaciaux grandes
@ Version XLF avec coffret DC 10 chaines

puissances
Proprietés spéciales pour des conditions (®) Vaste plage de tensions CC, 200 V min., 1 000V
climatiques extrémes max. et vaste plage de tensions CA, de 305V a
@ Interrupteurs de couplage intégrés pour une 560V

protection @ Daisychaining CA avec 2 appareils

| Garantie : 5 ans (+15 ans d’extension) | Garantie : 5 ans (+15 ans d’extension)

KEHUA / Avec une capacité de production annuelle de 12GW, le
/ fabricant chinois Kehua est l'un des leaders des solutions
— intégrées pour la production et le stockage de l'énergie.
—
— FRANCE

TERTIAIRE
SPI 40~60K-B KF SP1100~125K B
(40/50/60 KVA (TRL.) (100 & 125 KVA (TRL))

@ Jusqu’a 4 MPPT pour une flexibilité @ Onduleur commercial 9 MPPT compatible

maximale panneaux bifaciaux
@ Efficacité élevée jusqu'a 99% @ Fonction anti-PID

Protections intégrées contre les inversions @ IP66+ventilation IP68

de polarité DC et court-circuit AC, fuites . s

de courant, parafoudres AC et DC @ Protections foudre AC et DC intégrées
@ Installation rapide et maintenance facile @ Communication avec APl en option

| Garantie: 5 ans : | Garantie: 5 ans

01-2024
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TABLEAUX SYNOPTIQUES

ONDULEURS RESIDENTIELS
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@ GEN24 PLUS GEN24 PLUS PRIMO GEN24 UP
PRIMO SYMO PRIMO/SYMO
Origine : Autriche
Installation Monophasée Triphasée Monophasée Monophasée ou Triphasée
Puissance nominale (kVA) 3-6 3-10 3-8.2 3-6
Nombre MPPT 2 2 2 1
Onduleur hybride Oui Oui Non En option
Alim. secours de base
Backup Oui Oui Non Option secours complete
en option
Compatibilité batterie (stockée) BYD HVS/HVM BYD HVS/HVM - -
Charge VE Oui Oui Oui Oui
Pilotage ECS Oui Oui Oui Oui

Garantie

5ans + 5 ans (matériel)

5ans + 5 ans (matériel)

5ans+ 5 ans (matériel) 5ans+ 5 ans (matériel)

solar:Lsf=

Origine : Israél

HUB SE HOME

HUB SE HOME

WAVE SE HOME WAVE SE HOME

Installation Monophasée Triphasée Monophasée Triphasée
Puissance nominale (kVA) 3-6 5-10 2.2-6 3-10
Onduleur hybride Oui Oui Oui Oui
Backup Oui Oui Non Non

Compatibilité batterie (stockée)

SolarEdge Energy Bank

SolarEdge Energy Bank

SolarEdge Energy Bank  SolarEdge Energy Bank

Charge VE Oui Oui Oui Oui

Pilotage ECS Oui Oui Oui Oui

Garantie 12 ans 12 ans 12 ans 12 ans
Ext.a 25 ans Ext.a 25 ans Ext.a 25 ans Ext.a 25 ans
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TABLEAUX SYNOPTIQUES
ONDULEURS RESIDENTIELS
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\‘ ') SUN2000 2-6KTL-L1 SUN2000 3-10KTL-M1
sy
HUAWEI
Origine : Chine
Rendement Monophasée Monophasée
Puissance nominale (kVA) 3-6 3-10
Nombre MPPT 2 2
Onduleur hybride Oui Oui
Backup Oui Oui

Compatibilité batterie (stockée)

Huawei LUNA 2000

Huawei LUNA 2000

Charge VE Oui Oui
Pilotage ECS Non Non
Garantie 10 ans 10 ans
Ext.a 20 ans Ext. 3 20 ans
MICRO-ONDULEURS
IQ8AC I1Q8M
S ENPHASE
Origine : Etats-Unis
Plage de puissance module 530 480+
Intensité d’entrée maximale (A) 14 (20A) 12 (20A)
Nombre MPPT 1 1
Puissance de sortie nominale (VA) 366 384
Nombre maximum d’unités par branche 10 (L+N)/30(3L+N) 8 (P+N)/18 (3P+N)

Garantie

25 ans (sous réserve d'enregistrement)

25 ans ( sous réserve d'enregistrement)

HMS-400 HMS-800
Origine : Chine
Plage de puissance module 320 a 540+ 3203 540+
Intensité d’entrée maximale (A) 14 2x14
Nombre MPPT 1 2
Puissance de sortie nominale (VA) 400 800
Nombre maximum d’unités par branche 18 (32A) 9 (32A)

Garantie

12 ans (jusqu’a 25 ans ans avec extension)

12 ans (jusqu’a 25 ans ans avec extension)
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ONDULEURS TERTIAIRES TRIPHASES

AC Type Il en option

AC Type Il en option

@ TAURO (3MPPT) TAURO ECO SYMO 3-20 ECO 25-27
Origine : Autriche
Puissance nominale (kVA) 50 50/100 3-20 25 /27
Puissance max. AC (kVA) 50.0 50.0/100.0 3.0-20.0 25.0/27.0
Nombre MPPT 3 1 2 1
Courant d’entrée max/MPPT 75/75 R
(a) 36/36/72 75/75/75 1633 37.8
Sectionneur DC Intégré Intégré Intégré Intégré
Parafoudre AC et/ou DC DCTypel + Il intégre DCType | +llintegre DC en option DC en option

Communication

Intégrée : Wifi, LAN,
RJ45, RS485

Intégrée : Wifi, LAN,
RJ45, RS485

Intégrée : Wifi, LAN,
RJ45, RS485

Intégrée : Wifi, LAN,
RJ45, RS485

5ansou7ans

5ansou7ans

<12.5kVA: 10 ans

5ansou7ans

Garantie Ext. 20 ans Ext. 20 ans >12.5kVA:5ans ou 7 ans Ext. 20 ans
Ext. 20 ans
SUN 2000 SUN 2000 SUN 2000 SUN 2000 SUN 2000
‘ ' 12-25KTL-M5 30-40KTL-M3 50KTL-M3 TO00KTL-M2 TI5KTL-M2
w w
Origine : Chine
Puissance nominale (kVA) 12/15/17/20/25 30/36/40 50 100 115
Puissance max. AC (kVA) 13.2/16.5/18.7/22 33/40/44 55 110 125
Nombre MPPT 2 4 4 10 10
Courant d'entrée max/
MPPT (A) 22 27 40 40 40
Sectionneur DC Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré
DCTypell

Parafoudre AC et/ou DC

AC compatible

Type Il selon EN/IEC

61643-11

Intégré : Type Il
DC+AC

Intégré : Type Il
DC+AC

Intégré : Type Il
DC+AC

Intégré : Type Il
DC+AC

Communication

Intégrée : RS485;
WLAN

Option : Ethernet
via Smart Dongle-
WLAN-FE,
4G /3G/2G via
Smart Dongle-4G

Intégrée RS485;
WLAN

Option : Ethernet
via Smart Dongle-
WLAN-FE,
4G /3G /2G via
Smart Dongle-4G

Intégée : RS485,
USB, MBUS
Option : 4G/3G/2G
via Smart Dongle

Intégée : RS485,
USB, MBUS
Option : 4G/3G/2G
via Smart Dongle

Intégrée : RS485,
USB, MBUS
Option:4G/3G/2G
via Smart Dongle-4G

Garantie

5ans
Ext. jusqu'a 20 ans
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TABLEAUX SYNOPTIQUES

ONDULEURS TERTIAIRES TRIPHASES
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KEHUA /—' SPI 40~60K-B SPI1 100~125K B
,—//
/

— FRANCE

Origine : Chine

Puissance nominale (kVA) 40/ 60 100 /125
Puissance max. AC (kVA) 66 100 /125
Nombre MPPT 3/4 9/6
Courant d’entrée max/MPPT (A) 117A (9 x 13A) / 156A (12 x 13A) 9x30A / 9*40A
Sectionneur DC Intégré Intégré
Parafoudre AC et/ou DC Intégré Intégré

Communication

Intégrée : RS485, Ethernet, CPL

Intégrée : RS485, CPL

Option : Wi-Fi
Garantie 5ans 5ans
N\ BLUEPLANET

K n c 0 ne%gy‘ BLUEPLANET 50.0 TL3 100 NX3 / 125 NX3
Origine : Allemagne

Puissance nominale (kVA) 50 100/125
Puissance max. AC (kVA) 52 200 /250
Nombre MPPT 1 8/10
Courant d’entrée max/MPPT (A) - 30A/tracker
Sectionneur DC Intégré Intégré
Parafoudre AC et/ou DC DCTypel+Il NP

Communication

Intégrée : Ethernet, USB, RS485

En option : 4-DlI

Ethernet (Modbus TCP SunSpec), R$485 (KACO
protocol),
USB, Wifi (via Wifi Stick)

Garantie

5ans (+15 ans d’extension)

5ans (+15 ans d’extension)
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Le systeme Solar-Log est congu pour la surveillance
des installations afin d’éviter les pertes de rendement
liées a la défaillances des panneaux, déterioration du
cable, perte de puissance, panne des onduleurs...

SOLAR-LOG BASE SOLAR-LOGC WEB
( 2000kwc ) ENEREST 4
Congu pour les installations photovoltaiques @ Détection rapide de 4 types d’'erreurs
jusqu’a 2000 kWp : Base 15 (15 kWc) / Base écart, transmission de données, communication entre
100 (100 kWc) / Base 2000 (2000 kWc) Solar-Log et composants raccordés, message d'état
@ Compatible avec une majorité d'onduleurs @ Version desktop ou application mobile
Connexion via interfaces RS485, R$422 ou (®) Gestion des taches intégrée
Ethernet @ Affichage personnalisable avec le Quickfilter
@ Installation Plug&Play et configuration via
usB

Comment piloter la consommation avec le Solar-Log Base
15/1000/2000 et le Gateway Solar-Log 50 ?

BATTERIES DE

SMART ENERGY STOCKAGE
Solution de gestion de Visualisation de l'état du
l'énergie pour | optimisation . parc de batteries et suivi
de l'autoconsommation: de la charge/décharge et
stockage du surplus communication directe avec le
(chaleur, batteries ou b?rne régulateur ou chargeur avec
de recharge VE). Controle les compteurs bidirectionnels.
jusqu’a 10 consommateurs.

EGO SMART LIMITATION DE
HEATER L’'INJECTION

Gestion simplifiée de

Semee="

Utilisation du surplus de l'injection jusqu'a 100 kWp

; production solaire pour avec limite haute d'injection
chauffer l'eau potable ou modulable : Idéal pour
un ballon mixte. Montage optimiser l'autoconsommation
facile sur des installations et le stockage d'énergie.

existantes et configuration
via le portail Solar-Log.

4 LE SERVICE EKLOR > Données de production
> Module diagnostic
Nous assurons la configuration et 'hébergement de > Cahier d'alerte et d’événements
votre installation sur notre portail si vous ne souhaitez > Module de configuration a distance
pas gérer votre propre espace Web Commercial Edition. > Mail d'alertes et d'information quotidien
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La gamme Battery-Box Premium de BYD s’adapte a toutes les
configurations d’installations résidentielles ou commerciales
grace a une conception modulaire.

HVS HVM
( 5.1-12.8KWH ) ( 81-221KWH )

Batteries Plug&Play = pas de
cablage pour raccorder les modules
de stockage entre eux

Technologie Lithium-lon sans
phosphate

@ Connexion en série haute tension
@ Absence de cablage interne
Compatibles onduleurs monophasés

Jusqu'a 3 unités de 5 modules pour Jusqu'a 3 unités de 8 modules pour et triphasés

une capacité max. de 38.4 kWh une capacité max. de 66.3 kWh

- e solarz =
HUAWEI
BATTERIE 400V
MG LFP LUNA 2000 SOLAREDGE HOME
(" 5878KWH ) ( S5KwH ) (' 10KwH )
Batterie DC pour réseaux
@ 3 versions : LFP 230, LFP 280 Conception modulaire et monophasés compatible
& LPF 304 évolutif jusqu'a 30 kWh avec la gamme résidentielle
. SOLAREDGE HOME
Gestion de la batterie Compatible avec les gammes
intégrée SUN200 2~6KTL-L1 et @ Possibilité de coupler
@ Mont el 3~10KTL-M1 plusieurs onduleurs et
ontage en parallele ou en plusieurs batteries pour
série 100% de profondeur de augmenter la capacité du
) décharge et optimisation cvetéme PV
Compatible avec les d'énergie au niveau module Y
contréleurs de batteries MG - Communication sans Fil avec
MASTER LV/HV @ Communication RS485 ou londuleur
) ) CAN (connexion en parallele)
@ Version haute tension @ Fonctions de protection de la
disponible jusqu’a 16 modules batterie SafeDC™

de stockage =470 VDC
Fonction Backup possible avec l'onduleur
Hub SolarEdge Home monophasé
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. Spécialiste européen de l'énergie indépendante Victron
({{m VlC‘l'ron enel’gy Energy est reconnu pour la grande fiabilité de ses
W}}} BLUE POWER produits : convertisseurs de tension, les régulateurs de
charge, batteries.

LITHIUM BATTERY
SMART (LFP)

( 128v/256V )

Batterie lithium-fer-phosphate (LFP)
Plug&Play pour systeme 12, 24 ou 48V

@ Connexion en paralléle, en série ou
paralléle/série

Battery Management System (BMS)
requis : BMS VE.Bus / BMS VE.Bus V2,

smallBMS , Smart BMS, Lynx Smart MBS...

@ Equilibrage des cellules intégré

GEL «DEEP CYCLE»

( 12V )

@ Batterie Gel longue durée de
60 Ah a 265 Ah

@ Meilleure résistance aux
cyclages profonds que les
batteries AGM

Stockage jusqu’a 1 an sans
recharge

Entretien limité et faible

@ Monitoring via Bluetooth autodécharge
Jusqu'a 20 unités par systéme soit
84kWh (12V) 4 120kWh (12-48V)
AGM «DEEP CYCLE» TELECOM AGM

( 12V )

@ Batterie étanche de 8Ah & 240 Ah
@ Décharge compléte en 20hrs a 25°C

Excellentes performances a
haute intensité et capacité de
récupération supérieure apres
décharge profonde

@ Longue tenue en cyclage (400
cycles a 80%)

( 12V )

Bornes frontales pour un
accés simplifié : idéale pour les
systémes de racks

@ Batterie & décharge poussée
165Ah et 200Ah

Supporte des intensités élevées
de charge/décharge

@ Faible autodécharge (<2%/mois)

Batterie adaptée pour l'équipement
des bateaux et véhicules
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EnerSys est le leader mondial des batteries, chargeurs
et accessoires pour les applications de traction, de
réserve, aérospatiales et de défense.

POWERSAFE OPZS POWERSAFE OPZV POWERSAFE SBS EON
(216 - 3360 AH (2V)) (215-3170 AH (2V) ) ( 62-190 AH (12V) )
Batterie plomb a plaques Batterie Gel plomb-acide Solution résistante adaptée
positives tubulaires régulée par soupape (VRLA) aux environnements les plus
Excellente tenue en cyclage sans remplissage chauds
avec une durée de vie de 20 Grande sireté des connexions @ Idéale pour les applications
ansa 25°C isolées et de l'électrolyte Gel en mode floating et charge
Treés faible consommation Installation en position rapide
d’eau (ajout tous les 3 ans) verticale ou horizontale @ Performances de cyclage

(3 1déale pour les (®) Grande fiabilité et sécurité de exceptionnelles
télécommunications, la la gamme étanche OPzV @ Installation dans toutes les
signalisation et l'éclairage de orientations sauf a 'envers
secours .

COFFRES A BATTERIES
CEMBOX

(' 150-750L )

Coffre en polyéthylene avec joint d'étanchéité au
niveau du couvercle

Version avec poignée intégrée ou version tout
terrain en 150L

@ Fermetures a levier inox cadenassables
@ Version 250L et + : passage de fourches pour chariot
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Spécialiste européen de l'énergie
indépendante Victron Energy est reconnu
pour la grande fiabilité de ses produits

victron energy

B LUE P OWER

SMART SOLAR
(' CHARGEUR )

Chargeur solaire pour
le stockage de l'énergie
12/24/36/48V de 10A 3 200A

@ Bluetooth intégré
@ Versions avec et sans afficheur

Détection avancée du point
de puissance maximal en cas
d’ombrage

@ Récupération de batteries
entierement déchargée

EV CHARGING
STATION NS

(MOBILITE ELECTRIQUE)

Borne pour la charge des
véhicules électriques 22 kW en
triphasé ou 7,3 kW en monophasé

3 modes de fonctionnement
:manuel, automatique et
programmé

@ Contréle a distance via un
dispositif GX et le portail VRM
Victron

(® Utilise l'excédent d'énergie
solaire
>3 COULEURS DISPONIBLES
> PERSONNALISATION DE
L'ANNEAU LUMINEUX RVB

PHOENIX SMART
( CONVERTISSEUR )

@ 1600 VA, 2000 VA, 3000 VA et
5000 VA pour des systémes de
12,24 0u 48V

@ Capacité de surtension pour les
pics de puissance élevée

@ Configuration facile via
Bluetooth

@ Mode ECO = mise en pause si la
charge chute en dessous d'une
valeur prédéterminée

@ ON/OFF a distance

MULTIPLUS 1l
@ONVERTISSEUR/CHARGEU@

3A15KVA

@ Combine les fonctions du
MulitPlus et du MultiGrid (ex :
systéme contre l'ilotage)

@ Option de transformateur de
courant externe avec fonctions
PowerControl et PowerAssist

@ Deux sorties CA

Puissance virtuellement illimité
: Fonctionnement en parallele
en phase divisée/triphasée

EASY SOLAR Il GX
@ONVERTISSEUR/CHARGEU@

30US5KVA

@ Solution tout-en-un avec un
contréleur de charge solaire
(Smart Solar), un chargeur-
convertisseur (MultiPlus Il) et
un centre de contréle (GX) avec
écran

@ Connexion Wifi pour la
configuration du systeme

@ GX intégré avec connexion
VE.Bus et VE.Direct

QUATTRO 1l
@ONVERTISSEUR/CHARGEU®

24/5000/120-50
ET 48/5000/70-50

Convertisseur/chargeur avec
fonction PowerAsssit Hybride
et fonctionnement en mode
triphasé en phase divisée ou
paralléele

@ Deux entrées AC

@ Deux sorties AC avec connexion
automatique a la source active

@ Possibilité d'associer jusqu’'a 6
Quattro-ll en parallele

Communication GX page suivante >
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EKLOR / CATALOGUE PHOTOVOLTAIQUE

PV SITE ISOLE /38

CERBO GX
(COMMUNICATION)

Centre de communications

et de contréle du systéme
Victron via 'écran tactile séparé
GX Touch, Bluetooth avec
'application Victron Connect ou
le portail VRM

@ Contréle a distance du boitier
@ Connexion Wifi posssible

Gestionnaire d’énergie dans un
systéme ESS et utilisation de
'exces d’'énergie solaire pour
'autoconsommation

EKSI POWER

La box solaire autonome
assemblée en France

Coffre étanche
entierement
équipé

\

/$

Supervision
de I'état de
charge des
batteries via

Bluetooth

ateliers des Deux-Sevres (79)

GX TOUCH
(COMMUNICATION)

@ Ecran tactile pour Cerbo GX en
Set7”

@ Vue d'ensemble instantanée du
systéme

@ Branchement simple

Kit pré-monté dans nos

EKRANO GX
(COMMUNICATION)

Nouvelle génération des
systémes GX pour le controle et
la surveillance des installations
avec écran tactile intégré de 7"

@ Wifiintégré pour une
connexion rapide au portail
Victron Remote Management
(VRM)

@ Montage simple et ports
accessibles a l'arriére

@ Mise en route via Bluetooth

> Kit complet pour
lalimentation d’appoint
des sites non raccordés au
réseau d’électricité

> Montage rapide (2h)

> Mise en route Facile de
votre kit

> Matériel robuste
pour résister a tous les
environnements

> Kit mobile, compact et
pratique



VOS CONTACTS
COMMERCIAUX

Julien MICHEL

06 87 79 28 47
j.michel@eklor.fr

Clément PIAZZA

07 57 87 84 09
c.piazza@eklor.fr

07 50 09 00 55
f.archaimbault@eklor.fr

Rebecca LISSE

06 70 26 83 86
r.lisse@eklor.fr

Clément ZUMBIEHL

06021075 25
c.zumbiehl@eklor.fr

I Frédéric ARCHAIMBAULT

CATALOGUE

PRODUITS & SOLUTIONS
PHOTOVOLTAIQUES

Siege & logistique Agence commerciale
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